
Vsa moč, ki jo
potrebujete, ne da bi
vznemirjali ribe
Yamahin električni pogon je okolju najprijaznejši način za

poganjanje vašega majhnega čolna, ko si zaželite

sprostitve na vodi.

Pri teh enostavnih modelih je sprostitev ključnega

pomena. Motorji niso hrupni in nimajo izpušnih plinov,

zato vam ne bo treba skrbeti, da bi vas karkoli zmotilo ali

da bi vi zmotili koga drugega. Ljubiteljem ribolova in

narave ti motorji torej omogočajo še eno prednost:

Yamahini električni pogoni ne prestrašijo in odženejo

živali. Tako boste dan v naravi lahko čim bolje izkoristili.

Yamahin električni pogon napaja kompakten 12 V

akumulator, zato je popolnoma prenosen. Zaradi tega je

odličen za uporabo na pomožnih ali gumijastih čolnih.

Digital Maxmizer

Nosilec zaklepne ročice

Pritisni merilnik za preverjanje

akumulatorja

Prevlečene spodnje enote

Popolnoma enkapsulirana elektronika

Samožrtvovalna anoda
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Vsa moč, ki jo potrebujete, ne da bi
vznemirjali ribe
Morsko vodo poznamo, ker živimo zanjo, model MS20 pa je posebej ustvarjen zanjo. Na tone

tehnologij, nepopustljiva moč in posebna zasnova, ki preprečuje korozijo zaradi slane vode, še preden

se začne.

Model MS20 z intuitivno zasnovo, ki je preprosta za uporabo, zagotavlja 20,4 kg moči in natančne

vodljivosti. Daljša avtonomija akumulatorja enote Digital Maximizer in vrhunska protikorozijska zaščita.

MS20 pomeni, da se ribe ne morejo več skriti.
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Nosilec zaklepne ročice

Ta trden nosilec z 10 položaji ima zaklepno

ročico z možnostjo hitre sprostitve ter

ojačan kompozitni material, odporen proti

upogibanju, zvijanju in poškodbam zaradi

UV-žarkov.

Popolnoma enkapsulirana
elektronika

Kontrolne plošče in vezje serije MS je

zaščiteno s plastjo uretana za uporabo v

pomorstvu. Vse električne povezave so

zaprte v neprepustnih toplotno skrčljivih

ceveh, ki preprečujejo vdor slane vode.

Napredna protikorozijska zaščita

Napredna protikorozijska zaščita: Ohišja

spodnjih enot serije MS so speskane in

prevlečene z aluminijem zaradi preprečevanja

oksidacije in rje. Končna plast prevleke z

barvnim prahom pa zagotavlja končno zaščito.

Samožrtvovalna anoda

Z ustrezno uravnoteženimi kovinami in

kompozitno osjo, ki preprečuje galvansko

korozijo, lahko morska voda napade le

majhno cinkovo anodo, ki absorbira korozijo

namesto preostalega motorja.
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Electric-Drive Technical specs

Maksimalen tok 42
Napetost 12
Funkcija vpetja Lever lock Bracket
Največji potisk (kg) 20.4
Hitrosti (FDW/REV) Variable
Digital Maximizer True
Dolžina osi 914 mm
Merilnik napolnjenosti True
Krmiljenje Telescoping Tiller
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Vse informacije v tem katalogu so podane samo kot splošno vodilo in se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila. Fotogra je lahko prikazujejo čolne, ki jih upravljajo profesionalci, vendar nobena

od teh slik ne prikazuje priporočil oziroma navodil za varno upravljanje ali način uporabe. Vedno

upoštevajte lokalne pomorske predpise. Pri plovbi vedno nosite priporočen rešilni jopič in varnostno

opremo.
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